
竹を“切断”してそのま
ま竹を“つかみ”“移動”
することが出来る。

● 竹を切断しそのまま
つかむ

● 切断した竹をつかみ
移動

●竹を切断 ●竹をつかみ移動
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SK75SR-3EF

34.8

SK75SR



037



プロセッサ仕様　0.25㎥

グラップル仕様

林業機械

BG200
0.2グラップス
コベルコ
SK55SR
5,080

29.9（0.31）
5,500
1.960
2.530

ヤンマーYDM-4TNV88C
直接噴射式ディーゼル
27.9/2,400（37.9/2,400）

75
BHS10MP-3
1430
105
270

品番
呼称
メーカー
型式

運転質量（ドーザ付）
接 地 圧
全 長
全 幅
全 高
型 式
種 類
定 格 出 力
燃料タンク容量
グラップル型式
最 大 開 口
最大掴み径
重 量

kg

㎜
㎜
㎜

㎜
㎜

kPa（kgf/㎠)

kW/min-1（PS/rpm）
ℓ

歯車回転パルス式
360度（接続ホースにより制限）

790
1,000
24.5

100～145
イワフジ
1046
320
530

測 尺 装 置
旋 回 角 度
重 量
最 大 許 容 荷 重
最 高 圧 力
必 要 流 量
プロセッサーメーカー
最 大 開 口
最 大 枝 払 い
最 大 玉 き り 径

MPa
kg
kg

L/min

φ
φ

コベルコ
SK75SR-3E
シンプル
GP-25V
SK75SR
2ローラ式
15.7kN
3枚移動刃式
3～32

油圧駆動チェンソー式
53

品番
呼称
メーカー
機種名
タイプ
型式

ベースマシン
型 式
送 り 力
型 式
枝払直径
型 式
切断直径

㎝
㎜
㎝

送り
装置

枝払
装置

玉切
装置
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呼　　称

呼　　称


